
 

Производственная компания ООО «Пром-Свет» 
 

Светодиодный светильник «Офис Классик» 
Руководство по монтажу 

 
• Встраиваемый монтаж светильника. 
 

 

 

 

 

Вставить корпус светильника в открытую потолочную ячейку, удерживая его 
в диагональном положении. Затем уложить горизонтально и совместить с краями 
монтажной ниши. Воспользовавшись открытой соседней ячейкой, подключить 
светильник.  



• Накладной монтаж светильника (аксессуар). 

Первоначально, необходимо полностью собрать накладное крепление 
согласно рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накладное крепление может быть смонтировано на основной потолок или 
на декоративную плитку с помощью метизов из комплекта. Если необходимо 
подготовить отверстия, после сборки, необходимо прислонить крепление к 
потолку и сделать разметку по монтажным отверстиям в корпусе накладного 
крепления. Соблюдайте перпендикулярность боковых стенок, в случае 
необходимости – воспользуйтесь угольником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществите монтаж накладного крепления с помощью крепежа из 
комплекта.   



После монтажа накладного крепления, необходимо снять боковую стенку, 
надавив на два фиксатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того как крышка снята, можно вставить светильник, подключить и 
защелкнуть крышку на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Подвесной монтаж на угловых креплениях (аксессуар). 

Для осуществления подвесного монтажа, необходимо закрепить тросовую 
систему к потолку (в комплект не входит), после чего – прикрепить трос к 
проушинам на углах светильника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После монтажа светильника, отрегулируйте высоту подвеса и выставьте 
светильник горизонтально, подключите светильник. 

 


